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1. Gegeben sind zwei gedachtnislose Quellen Q4 und Qg. Symbolvorrat, zugeordnete Binarcode-
worter und Wahrscheinlichkeiten der Quellensymbole fir jede der Quellen sind unten gegeben.
a) Welche Quelle erzeugt Nachrichten mit hoherer Redundanz ?

(bitte mit einigen Worten begriinden; die Redundanz muf3 nicht als Zahlenwert berechnet
werden !)

b.) Wieandern sich die den Symbole zugeordneten Bindrcodewdrter, wenn ein redundanzredu-
zierender Code verwendet wird ?

c.) Nennen Sieein Beispiel fir einen Code, der zu einer weitgehenden Reduktion der in Nach-
richten einer gedachtnislosen Quelle enthaltenen Redundanz fihrt.

Quelle Qp Quelle Qg

Erzeugte [Symbol- [Zugehori- Erzeugte [Symbol- [Zugehori-

Symbole |\wahr- ger Symbole |\wahr- ger

a, %hf'przg:)h_ Binarcode E%'hf'nmh_ Binarcode

N 0,01 000 by 0,13 000
y 0,035 001 by 0,12 001
N 04 010 b, 0,125 010
3 0,1 011 b 0,13 011
3y 0,1 100 b, 0,1 100
ag 0,005 101 bg 0,13 101
3 0,15 110 be 0,135 110
& 0,2 111 b, 0,13 111
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Welche weitere Moglichkeit zur Datenkompression (Verringerung der notwendigen Ubertra-
gungsrate) gibt es aul3er der Redundanzreduktion fir ein Nachrichtentibertragungssystem ? Wel-
che Nachteile hat diese M oglichkeit ? Welches sind typische Anwendungsfélle ?

Welche wesentliche Eigenschaft kennzeichnet einen Préfix-Code ?

Zeigen Sie mit einem Codebaum, ob es sich bei dem nachfolgend aufgefiihrten Code um einen
Préfix-Code handelt:

Symbole |Zugeordneter
c, Binadrcode

Co 00

Cq 01

c, 101

C3 010

Cy 100

Cs 11

Cs 0110

[ 0111

Was versteht man unter FEC und ARQ ?
Welches sind die Vor- und Nachteile dieser Alternativen ?
In welcher Art von Kommunikationssystemen ist ARQ nicht einsetzbar und warum ?

Realisierung von Duplex-V erbindungen auf Zweidrahtmedien (es soll nur die Ubertragung digita-
ler Signale betrachtet werden):

a) Welche prinzipiell unterschiedlichen Méglichkeiten zur Realisierung von (Voll-) Duplex-
Verbindungen auf Zweidrahtmedien gibt es ?

b.) Welche Vor- und welche Nachteile haben diese Alternativen fir die leitungsgebundene
Ubertragung zwischen Ortsvermittlungsstellen und Tellnehmeranschl issen ?

Zugriffsverfahren auf das gemeinsame Ubertragungsmedium in LANs (MAC-Layer).
a) Erlautern Sie die prinzipielle Funktionsweise des Aloha-Verfahrens.

b.) Welche Verfahren / Mechanismen zur Verbesserung des urspriinglichen Aloha-Verfahrens
im Hinblick auf Durchsatz und Verringerung der mittleren Wartezeit sind Ihnen bekannt ?

c.) Nennen Sie einige wesentliche Vor- und Nachteile der Aloha-basierten Verfahren gegent-
ber den Token-basierten Verfahren.
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10.

11.

12.

13.

14.

Welches sind die typischen Anwendungsfelder sowie die Vor- und Nachteile von PABX (digitale
Nebenstellenanlagen) im Vergleich zu LANs (aus der Sicht der anwendenden Organisation) ?

Erkléren Sie die Begriffe
a)  Ubermittlungsdienst (Tragerdienst)
b) Teledienst

Cc) Zusatzdienst

Geben Sie jeweils Beispiele fur typische Dienste in ISDN- oder GSM-Systemen oder anderen | h-
nen bekannten Netzen.

Aus welchen Griinden bauen die Zeichengabesysteme in modernen leitungsvermittelten digitalen
Telekommunikationssystemen auf paketvermittelten Transportsystemen auf ?

Nennen Sie einige typische / wesentliche Funktionen von Zeichengabesystemen
a) FurdieVerbindung Teilnehmer <-> DIVO im ISDN
b.) Fir die Verbindung zwischen DIVsim ISDN

Was versteht man unter plesiochroner Ubertragungstechnik ?

Koppelstufen in digitalen Vermittlungsstellen

a) Welche Arten von Koppelstufen gibt es in leitungsvermittelten digitalen Vermittlungsstellen
(DIV) ? Wie arbeiten diese Stufen prinzipiell ?

b.) Wiefunktioniert demgegentber die Vermittlung in ATM-Systemen ?

Wie (prinzipielle Funktionsweise) und mit welchen Mitteln (betelligte bzw. notwendige Netzele-
mente) wird das Erreichen des jewells angewahlten mobilen Tellnehmers erreicht bel

a) Funktelefonsystemen (GSM)
b.)  Funkrufsystemen (ERMES)

Fur ein neu zu konzipierendes Funktelefonsystems ist ein begrenztes Frequenzband (Duplexband,
d.h. zwei gleichgrof3e Frequenzbander fur BTS -> MSund MS -> BTS Verbindung mit ausrei-
chendem Abstand der Teilbander voneinander) verfigbar. Das System soll ausschlief3dlich fur den
Telefondienst (d.h. Ubertragung von Sprachsignalen) ausgelegt werden.

Mit welchen Mitteln bzw. durch Veranderung welcher Parameter kann die bedienbare Teilnehm-
erzahl fur dichtbesiedelte Gebiete maximiert werden (" Erhéhung der Frequenzokonomie'):

a) Malnahmen beim Entwurf der Systemtechnik
b.) Malnahmen seitens des Netzbetreibers



