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Name:
Anzahl der abgegebenen Blétter:
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+ 9 Aufgabenblatter
Matr.-Nr.: (inkl. Anhang)

Fir die Klausur sind aufRer einem Taschenrechner keine Unterlagen oder Hilfsmittel zugelassen. Bitte
jedes Blatt mit Namen und Nummer der bearbeiteten Aufgabe kennzeichnen.

Blatter ohne Namensangabe kdnnen nicht gewertet werden !

Vorbemerkung zu allen Aufgaben:

Soweit in Aufgaben auf konkrete Kommunikationssysteme (wiez.B. ISDN, GSM, DQDB
oder Ethernet) eingegangen wird, ist esnicht erforderlich exakt die spezifisch fur diese Sy-
steme definierten Begriffe zu verwenden. Andere von Ihnen gewahlte Begriffe, die die ent-
sprechenden Vorgange, M echanismen, Funktionen etc. eindeutig beschreiben, sind ebenso
zuldssig.

1. Bestimmen Sie einen Huffman-Code fir eine gedéchtnislose Quelle, die die unten angegebenen
Codeworter mit den angegebenen Wahrscheinlichkeiten erzeugt.

Symbol 2 & & a3 2 85 % &
Symbol-

wahrscheinlichkeit 0,3 0,01 0,005 0,065 0,15 0,05 0,35 0,07
Codeworter

(Huffman-Code)

Wie gro3ist die mittlere Wortlange, die sich nach Anwendung des von Ihnen bestimmten Huff-
man-Codes auf die Quelle ergibt ?
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2. Gegeben ist eine gedachtnisbehaftete Nachrichten-Quelle (Markoff-Quelle 1.0rdnung) mit einem
Vorrat von 3 Symbolen b;, b, und b3 . Das Diagramm unten zeigt die Ubergangswahrscheinlich-

keiten zwischen den Zustanden by, b, und b.

a) Wieldld sich mit Hilfe der Huffman Codierung die Redundanz dieser gedachtni sbehafteten
Quélle reduzieren ?

b.)  Fuhren Sie die unter a.) beschrieben Losung durch.
c.) Wiegrol3ist danach die mittlere Wortlange ?

3. Welchessind die prinzipiellen Funktionsbldcke eines digitalen Nachrichtentibertragungssystems
(ohne Vermittlungsfunktionen) ?

Geben Sie jeweils mit einigen Stichworten die Aufgabe / Funktion der von Ihnen aufgeftihrten
Funktionsbl6cke an.

4. Realisierung von Duplex-Verbindungen auf Zweidrahtmedien (es soll nur die Ubertragung digita-
ler Signale betrachtet werden):

a) Welche prinzipiell unterschiedlichen Moglichkeiten zur Realisierung von (Voll-) Duplex-
Verbindungen auf Zweidrahtmedien gibt es ?

b.) Welche Vor- und welche Nachteile haben diese Alternativen fur die leitungsgebundene
Ubertragung zwischen Ortsvermittlungsstellen und Teilnehmeranschliissen ?

5. Welchen Vorteil bringt die (begrifflich etwas unsauber) als CD (Collision Detection) bezeichnete
Ergénzung des CSMA Verfahrens (Carrier Sense Multiple Access) gegeniiber den unveranderten
CSMA Verfahren bei aoha-basierten LANS ?

Bitte erlautern Sie dazu die VVorgange beim CSMA und bei CSMA/CD V erfahren anhand von
Skizzen.

6. Erkléren Sie die Begriffe
a)  Ubermittlungsdienst (Tragerdienst)
b) Teledienst
C) Zusatzdienst

Geben Sie jeweils Beispiele fur typische Dienste in ISDN- oder GSM-Systemen oder anderen | h-
nen bekannten Netzen.
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7. Bittevergleichen Sie die dasim Ethernet/| EEE 802.3 verwendete Zugriffsverfahren auf das ge-
meinsame Medium (CSMA / CD = Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection) mit dem
beim CAN-Bus verwendeten Zugriffsverfahren (CSMA/CD + AMP (= Arbitration on Message
Priority)). Flllen Sie dazu die Felder der unten gegebenen Tabelle mit Stichworten.

CSMA/CD CSMA /CD + AMP
(z.B. Ethernnet / IEEE 802.3) (z.B. CAN-Bus)
Festlegung des
Ubertragungs-
rechts/ Ablauf der
Wettbewerbsphase
Abhangigkeit der

maximalen Bitrate
von der Buslange

Echtzeitfahigkeit

Lange der Pakete/
Nachrichten

Esist vorteilhaft, zur Erlauterung des ersten Vergleichspunkts mit einfachen Skizzen zu arbeiten.

8. Auswelchen Griinden bauen die Zeichengabesysteme in modernen leitungsvermittelten digitalen
Telekommunikationssystemen auf paketvermittelten Transportsystemen auf ?

9.  Nennen Sie die typischen / wesentlichen Funktionen von Zeichengabesystemen
a) furdieVerbindung Teilnehmer <-> DIVO im ISDN
b.) fur dieVerbindung zwischen DIVsim ISDN

10. Vermittlungsstellen fur leitungsvermittelte Kommunikationsnetze

a) Skizzieren Sie den prinzipiellen Aufbau einer Vermittlungsstelleim ISDN (DIVF).

b.) Welchessind die wesentlichen Aufgaben / Funktionen der von Ihnen unter a.) genannten
(funktionalen) Module einer VSt (DIVF) ?
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11. Untenist €in Prinzip-Diagram zur Duplex-Ubertragung tber ein Zweidraht-Medium mittels " Ti-

12.

13.

me-Division-Duplex" (TDD) gegeben.

Sendeperiode —

B /
Teilnehmer Nachricht NV Nachricht
— T fe —= 5

Verm, Stelle Nachricht Nachricht I [

t —

Berechnen Sie die pro Ubertragungsrichtung im Mittel verfiigbare Nutzbitrate, wenn
. das Zweidrahtmedium eine Ubertragungsrate von 1 Mbit/s hat,

. die Laufzeitt = 150 ns betragt,

. das Schutzintervall mit d = 100 ns festgelegt ist und
. die Ubertragenen Nachrichtenbl dcke einen Umfang von 500 Bit haben.

Weshalb kann bel Funktelefonsystemen (z.B. GSM) die Teilnehmerkapazitdt durch Verkleine-
rung des von einer Funkfeststation jeweils versorgten Bereichs erhoht werden, bei Funkrufsyste-
men jedoch nicht ?

Bitteillustrieren Sie Ihre Erlauterungen mit einer (Prinzip-) Skizze.

In modernen Funktelefonsystemen (z.B. GSM) wird die Lokalisierung der Teilnehmer fir den
Aufbau von Fest -> Mobil Verbindungen mit zweistufigen Aufenthaltsdateien realisiert, wobel
die erste Stufe grofiere Regionen und die zweite Stufe den genaueren Aufenthaltsbereich des Tell-
nehmers festhalt.

Weshalb ist diese Zweistufigkeit vorteilhaft bzw. erforderlich ?

Erlautern Sieihre Antwort mit einer Skizze zu den Vorgangen beim Aufbau einer
Festnetztelefon -> Mobiltelefon Verbindung.
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14. Untenist eine zu Ubertragende Nachricht M(x) der Lénge 8 bit gegeben. Um eine Fehlererken-
nung auf der Empfangerseite zu ermdglichen, soll eine Rahmenprifsumme (FCS = Frame Check
Sequence) mit dem CRC (Cyclic Redundancy Check) Verfahren bestimmt werden. Das dafiir zu
verwendende Generatorpolynom G(x) der Lange 4 Bit ist ebenfalls gegeben.

Bestimmen Sie die zu Ubertragende Gesamtbitfolge T(x), d.h. die aus Nachricht und FCS beste-
hende Bitfolge.

M(x): [ 1/ 0/ 1] 1/ 1] 0 1] 1] (G(x): 1] 0] O] 1

T(X):

Hinweis.  Die Berechnung erfolgt mit modulo-2 Rechnung.

Bitte tragen Sie die Berechnungsschritte in das oben gegebene Raster ein, um die Korrektur zu er-
leichtern.

15. Weshalb konnen ATM-Netze auf der ATM-Schicht prinzipiell nicht verbindungsios arbeiten ?
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16. Unten sind zwei Alternativen fur die Verbindung von zwel Ortsnetzen dargestellt, die jewells

zwel DIV Os haben:

Ortsnetz 1

Alternative |

Die Verbindungen innerhalb der Ortsnetze (zwischen DIV Os bzw. DIVOs und DIVFS) seien
ebenso wie die Kapazitét aller beteiligten Vermittlungsstellen so ausgelegt, dal? die hieraus resul-
tierende Besetztwahrscheinlichkeiten zu 0 angesetzt werden kénnen.

Zur Vereinfachung wird angenommen, dal3 abgehender Verkehr nur von Ortsnetz 1 in Richtung
Ortsnetz 2 auftritt und nicht in umgekehrter Richtung. Fernverbindungen kénnen von DIVOsin-

nerhalb von Ortsnetzen nicht weitervermittelt werden.

AnDIVO | seien 500 Tellnehmer angeschlossen, an DIVO 11 1000 Teilnehmer. Das gerichtete

Verkehrsaufkommen zur Hauptverkehrsstunde sai:

Verkehrsgquelle/ -ziel

V erkehrsaufkommen

DIVOI=>DIVOlIl

20 mE / Teilnehmer

DIVOI=>DIVO IV

15 mE / Teilnehmer

DIVO Il =>DIVOllI

5 mE/ Teilnehmer

DIVOIl =>DIVO IV

12 mE / Teilnehmer

a) Wieviedle Kandle missen die eingezeichneten Leitungsbiindel zur Verbindung der Ortsnetze
mindestens haben, damit in keinem Fall eine Besetztwahrscheinlichkeit > 0,5 % auftritt ?

b.) Welche Alternative ist hinsichtlich der insgesamt benttigten Kanalzahl zur Verbindung der

Ortsnetze glnstiger ?

Warum ? (Stichwort gentigt !)

DIVO Il

Verkehrstabellen (nach Erlang B) stehen ihnen im Anhang zur Verfligung.
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17.

18.

19.

20.

21.

Zur Sicherung des Datenschutzes ("Recht auf informationelle Selbstbestimmung") ist eine ver-
schliisselte Ubertragung insbesondere bei Funktel efonsystemen notwendig. Mit welchem Verfah-
ren kann man erreichen, dal3 vom mobilen Endgerét und netzseitig fr jede Verbindung neue
Schliissel verwendet werden, ohne dal3 die Schitissel Uber die Funkschnittstelle Ubertragen werden
mussen ?

Welches sind die Vor- und Nachteile des ATM Ubertragungsverfahrens
a) gegenuber leitungsvermittelten Systemen ?
b.) gegeniber der "klassischen" Paketvermittlung ?

Aus welchen (u.a. kostenbezogenen) Grinden ist eine Verbindung der Funkstationen mit den zu-
gehorigen zentral angeordneten Steuereinheiten / Vermittlungsstellen Uber Satellitenverbindungen
bei Funkrufsystemen vorteilhaft, fir Funktel efonsysteme jedoch nicht empfehlenswert ?

FunkUtbertragung zu Mobiltel efonen:

a) Welche (physikalischen) Effekte sind Ihnen bekannt, die Auswirkungen auf die
FunkUtbertragung zu Mobiltelefonen haben ?

b.) Wiewirken sich diese auf das empfangene Signal aus ?
c) Wasmuld speziell beim Empfang digitaler Signale berticksichtigt werden ?

DQDB (Distributed Queue Dual Bus)

a) Wiefunktioniert die Steuerung des Zugriffs auf das gemeinsame Medium (gegenlaufig be-
triebener Doppelbus) im "Queued Arbitrated Modus®, d.h. fur die Erbringung nicht-isochro-
ner Dienste ?

b.) Wiefunktioniert die Steuerung des Zugriffs auf das gemeinsame Medium im "Pre-Arbitra-
ted Modus", d.h. fir isochrone Dienste ?



